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一、概述：

     GP-2000系列LED工业射线底片观片灯是我公司针对NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》和GB/T 19802-2005《工业射线照相底片观片灯》最新标准研制的新产品。它综合了国内外工业观片灯的优点，采用了数字式电子技术和最新的超高亮度大功率LED光源，具有体积小、重量轻、低功耗、亮度均匀稳定、连续可调携带方便、操控简便等特点。 外形美观，人性化操作，将成为您评片上的最佳帮手。
二、产品特点：

1、GP-2000系列采用全数字式控制方式，不闪烁，不刺眼。调光灵活，便捷，精确，只需轻轻按几下，就可调出自己所需要的光。

2、GP-2000系列可根据光的强弱，显示底片的黑白密度值；调光时也可根据黑白密度值，快捷地调出底片所需要的光，这在国内尚属首例。

3、独创的遮光板自动吸和，让观片更便捷。

4、GP-2000系列具有全新的实时温度采集系统，实现了对光源的实时保护。用户可通过按下“模式”键并保持2秒以上，面板上的数码管将显示出其内部温度。当观片灯的散热器温度达到55℃时，观片灯自动将光的亮度调到最低，同时面板上数码管闪烁“H H”符号。当观片灯的温度降到正常后，自动恢复到原来的亮度，面板上数码管的显示也自动恢复到原来的黑白密度值。

5、自动模式采用红外感应装置，当有胶片放置在观片灯上的时候，自动提高亮度至所设置的位置。拿掉胶片时自动降低至最低亮度（1.0）保护眼睛，降低功耗，节能环保；省去了脚踏开关连线的繁琐及操作的复杂性。

6、革命性的采用了美国最先进的进口晶架、大晶片等白光光源技术，特身定做的超大功率LED光源，真正的冷光源，超高亮LED，可清晰地观察到5.0D黑度底片上的微小缺陷，均匀度达到0.9以上。

7、观察屏材料采用进口优质的亚克力板，具有超越玻璃的透光性，良好的漫散射性能，并且持久耐用，不变形，不变色。
8、根据人眼生理学特点，限定LED的色温在6500K，不刺眼，即使长时间地观看，眼睛也不易疲劳。

9、采用PWM低压数字电子方式连续调光技术，能够在5%-100%超宽范围调节亮度，让您可以根据需要任意调节；并自动记忆上次工作状态，不需要反复调整。

10、采用针对观片灯而设计的恒流驱动方式，更大程度上保证了LED的正常工作，从而达到延长寿命的目的。
11、配合独特设计的散热系统， 无论是在自动模式还是手动模式下，连续工作12小时，照相底片也不会发生卷曲。

三、主要技术指标：
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四、使用说明：

1、先将直流电源插入观片灯电源插座，再将电源线连接至电源适配器，最后将电源线插入交流插座。 

2、打开电源开关，观片灯正常点亮（出厂时为最低亮度1.0）。

3、按模式键，可切换自动模式和手动模式。当模式灯亮为自动模式，灯灭为手动模式。长按模式键显示仪器内部温度。

自动模式：放上胶片按“[image: image2.png]


”和“[image: image3.png]


”按钮来调节设定观片灯亮度。取下胶片，仪器自动降为最低亮度。

手动模式：按“[image: image4.png]


”和“[image: image5.png]


”按钮来调节观片灯亮度，亮度调节完成后自动记忆，不感应胶片的存在。

4、遮光板使用方法：

当被观测胶片的尺寸小于仪器观察屏时，可使用遮光板遮住多余的光，遮光板豁口向下放置即可，面板带自动吸附功能。
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五、故障排除：

现象1：插入电源，按下电源开关后，观片灯不亮。

解决方法：请确认您的电网是否有故障，再看直流电源适配器输出是否正常，接着检查保险丝是否烧坏，如果保险丝烧坏，请切断电源后更换保险丝。

现象2：观片灯的噪音很大。

解决方法：可自行清理散热风扇的灰尘，并检查您的使用环境，尽量避免灰尘通过散热窗口进入机器内，导致风扇堆积灰尘。在不使用观片灯的时候，推荐使用防尘罩遮盖观片灯。

现象3：观片灯面板上闪烁“H H”符号，光线亮度达到最低，调光失效。

解决方法：这是观片灯温度过高的报警信号，这时应当改善观片灯的通风条件，使其周围的空气流通。当观片灯的温度降到正常后，自动恢复到原来的亮度，面板上数码管的显示也自动恢复到原来的黑白密度值。如果这样还不能解决问题，可能是观片灯内部的风机出现故障，这时请将观片灯返回原厂，公司将尽快为您更换新的风机。请勿私自拆机。

现象4：放上遮光板感应无效，屏幕上半部漏光。

解决方法：检查遮光板放置方向，豁口向下放置。

附一  装箱单

1、GP-2000系列LED观片灯主机      1台

2、直流适配器                        1台

3、电源线                            1根

4、遮光板                            2个

5、直柄放大镜                        1个

6、备用保险丝(5A)                    2个

7、说明书、合格证、保修卡            1套

选配件：

脚踏开关（后附使用说明）

附：脚踏开关使用说明
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脚踏开关和自动感应切换补充说明，步骤如下：

 1.将电源适配器连接到适配器接口。

 2.将脚踏开关连接到脚踏开关接口。

 3.打开电源开关，按下前面板上的“模式键”，模式灯亮，仪器进入自动感应模式。

 4.将后面板上的切换开关打到“OFF”上，自动感应有效，此时脚踏开关无效；当切换开关打到“ON”上，自动感应失效，脚踏开关开始工作。

 5.按住脚踏开关不松，调节前面板上的“[image: image7.png]


”或“[image: image8.png]


”键可改变观片灯的亮度；松开脚踏开关时，则亮度不可调。
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