
目    录

2

一、概述

2

二、产品特点

4

三、主要技术指标

5

四、使用方法

6

五、故障排除

7

附一  装箱单


一、概述：

GP-2000D型 LED工业射线底片观片灯是我公司针对JB/T4730-2005《承压设备无损检测》和GB/T 19802-2005《工业射线照相底片观片灯》最新标准研制的新产品。GP-2000D观片灯综合了国内外工业观片灯的所有优点，采用了最先进的数字式电子技术和最新的超高亮度大功率LED光源，克服了传统观片灯亮度低、对比度差、均匀度低、衰减快、寿命短等缺点，外形美观大方，人性化操作，必定将成为您评片上的最好帮手。
二、产品特点：

1、GP-2000D采用全数字式控制方式，与机械式控制的观片灯相比，工作更可靠，性能更稳定，使用寿命更长；调光更灵活，更便捷，更精确，只需轻轻按几下，就可调出自己所需要的光。

2、GP-2000D可根据光的强弱，显示底片的黑白密度值；调光时也可根据黑白密度值，快捷地跳出底片所需要的光。这在国内尚属首例。

3、GP-2000D 具有全新的实时温度采集系统，实现了对光源的实时保护。用户可通过按下“存储”键并保持2秒以上，面板上的数码管将显示出其内部温度。当观片灯经常触及部位的外壳温度达到60度时，观片灯自动将光的亮度调到最低，同时面板上数码管闪烁“H H”符号。当观片灯的温度降到正常后，自动恢复到原来的亮度，面板上数码管的显示也自动恢复到原来的黑白密度值。

4、革命性的采用了美国最先进的进口晶架、大晶片等白光光源技术，特身定做的超大功率LED光源，真正的冷光源，超高亮LED，观察屏最高亮度达到125，000cd/m2 (388，000Lux)，可清晰地观察到在5.0D以上黑度底片上的微小缺陷，均匀度达到0.9以上。

5、观察屏材料采用日本三凌丽阳株式社生产的亚克力板,具有超越玻璃的透光性,良好的漫散射性能，并且持久耐用，不变形，不变色。

6、根据人眼生理学特点，限定LED的色温在6500K，不刺眼，即使长时间地观看，眼睛也不易疲劳。
7、采用PWM低压数字电子方式连续调光技术，能够在5%-100%超宽范围调节亮度，让您可以根据需要任意调节。

8、采用针对观片灯而设计的恒流驱动方式，更大程度上保证了LED的正常工作，从而达到延长寿命的目的，脚踏开关控制，节能环保，进一步保障了使用者的安全。

9、配合独特设计的散热系统， 无论是在脚踏开关模式还是手动模式下，连续工作12小时，照相底片也不会发生卷曲。
10、观片灯上装有可移动的放大镜便于缺陷的的辨认。如果不用放大镜，可以方便的将放大镜合拢放在观片灯上方，不影响评片的视线。具体操作方法见图1（松开调节旋钮旋转放大镜架即可放开使用或合拢收回放大镜，使用时一定将两个旋钮拧紧使放大镜固定好以免影响观片）。
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                   图1

三、主要技术指标：

1、最高亮度：125，000cd/m2 (388，000Lux)

2、可观察胶片黑度：5.0以上

3、平均色温：6500K

4、观察屏最大面积：220×80（mm）
5、观察面均匀度：0.9以上
6、电源：47-63Hz/170-230VAC

7、功耗：120W

8、外形尺寸：430×220×130（mm）

9、放大镜：两倍放大倍数的放大镜，有效面积130×90mm

10、使用的环境温度：零下60度~60度

11、显示黑白密度值的范围：1.0~5.0
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（如上图）

四、使用方法：

1、脚踏模式（推荐使用）：按切换开关2 至－处，使用脚踏开关起作用。接通电源，按下电源开关1，使电源接通，观察屏以最低亮度点亮，方便您查看底片编号，也可以充当台灯使用。最低亮度下可以避免强光直接照射眼睛，减少对评片人员眼睛的伤害。有两种方式可以得到需要的亮度：第一种踩住脚踏开关，观片灯正常点亮，然后按下“
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”按钮来调节观片灯亮度；第二种方式按下“
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”按钮，观察黑白密度值是否达到要求，再踩下脚踏开关，观片灯正常点亮。这两种方式调出的亮度都以达到观片要求为宜。

2、手动模式：按切换开关2至O处，关闭脚踏开关。接通电源，按下电源开关1，使电源接通，观片灯正常点亮，然后按下“
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”按钮来调节观片灯亮度，以达到观片要求为宜。

3、如果下次使用时想继续用当前亮度，可按下“存储”按键，下次开机时观片灯自动调节至当前亮度，面板上显示出当前黑度密度值。

4、如果想查看观片灯的内部温度，可按下“存储”按键并保持2s以上，面板上的数码管将显示出内部温度。

五、故障排除：

现象1：无论如何按下调光按键，观片灯都很暗。

解决方法：请检查切换开关2是否处于－状态，如果处于－状态则表示您当前选择的是脚踏模式，现在的观片灯处于最低显示亮度状态，当您踩下脚踏开关时才会显示正常亮度。

现象2：插入电源，按下电源开关1后，观片灯不亮或非常亮（亮度不能调节）并且一会自动熄灭。

解决方法：请检查切换开关2是否处于－状态并且没有连接脚踏开关。如果选择脚踏模式请将切换开关2置于－状态并连接好脚踏开关；如果选择手动模式请将切换开关2置于O状态。

现象3：插入电源，按下电源开关1后，观片灯不亮，并且按照现象2的解决方法观片灯还是不亮。

解决方法：请确认您的电网是否有故障。如果电网没有故障请检查保险丝是否烧坏，如果保险丝烧坏，请切断电源后更换保险丝。

现象4：观片灯的噪音很大。

解决方法：可自行清理散热风扇的灰尘，并检查您的使用环境，尽量避免灰尘通过散热窗口进入机器内，导致风扇堆积灰尘。在不使用观片灯的时候，推荐使用防尘罩遮盖观片灯。

现象5：观片灯面板上闪烁“H H”符号，光线亮度达到最低，调光失效。

解决方法：这是观片灯温度过高的报警信号，这时应当改善观片灯的通风条件，使其周围的空气流通。当观片灯的温度降到正常后，自动恢复到原来的亮度，面板上数码管的显示也自动恢复到原来的黑白密度值。如果这样还不能解决问题，可能是观片灯内部的风机出现故障，这时请将观片灯返回原厂，公司将尽快为您更换新的风机。请勿私自拆机。

附一  装箱单

1、GP-2000D型LED观片灯主机       1台

2、脚踏开关                          1个

3、遮光板                            2个

4、备用保险丝                        2个

5、说明书、合格证、保修卡            1套

山东公司：山东锐智科电检测仪器有限公司

地址：济宁高新区接庄街道济东矿外路6号

电话：0537-2884797  2636876  2255887

传真：0537-2882840    邮编:272000

网址：www.kedianyiqi.com

北京公司：北京科电时代仪器技术有限公司

地址：北京市朝阳区五里桥一街北京像素7号楼401室

电话：010-57571286    57572796

传真：010-57571286    

上海公司：上海鹫科检测仪器贸易有限公司

地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路98号48号楼

电话：021-65201013    65201012

传真：021-65201012   
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